
AWG  ( MONO COPPER WIRES )

40
39
38
37
36
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34
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28
27
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25
24
23
22
21
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18
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16
14
14
12
12
12
10

0,0049
0,0062
0,0081
0,0103
0,0127
0,0159
0,0201
0,0255
0,0324
0,0401
0,0507
0,0649
0,0806
0,102
0,128
0,162
0,205
0,259
0,324
0,411
0,519
0,653
0,823
0,897
1,04
1,31
1,31
2,08
2,08
3,31
3,3
3,08
5,26

0,079
0,089
0,102
0,114
0,127
0,142
0,16
0,18
0,203
0,226
0,254
0,287
0,32
0,361
0,404
0,455
0,511
0,574
0,643
0,724
0,813
0,912
1,02
1,22
1,15
1,29
1,47
1,63
1,85
2,052
2,052
1,99
2,59

0,0433
0,0552
0,0720
0,0912
0,113
0,141
0,179
0,228
0,289
0,357
0,451
0,576
0,716
0,908
1,14
1,44
1,82
2,31
2,89
3,66
4,61
5,8
7,32
8,26
9,24
11,6
11,8
18,5
18,9
29,5
30,1
28,9
46,8

3540
2780
2130
1680
1360
1080
857
675
532
430
340
266
214
169
135
106
84,2
66,6
53,2
41,9
33,2
26,4
21

21,2
16,6
13,6
13,6
8,28
8,56
5,21
5,38
5,59
3,28

CONDUCTOR
CLASS
(AWG)

SECTION
AREA 
mm 2

NOMINAL 
DIAMETER OF 

CONDUCTOR mm

NOMINAL 
WEIGHT
kg / km

CONDUCTIVE 
RESISTANCE

( Ω /km) 20 ° C




