
AWG ( TWISTED COPPER WIRE )

36

34

32
32

30
30

28
28

27

26
26
26

24
24
24
24

22
22
22

20
20
20
20
20

18
18
18
18
18

16
16
16
16
16

14
14
14
14

12
12
12
12

10
10
10

0,152

0,191

0,236
0,254

0,305
0,305

0,381
0,406

0,432

0,483
0,533
0,508

0,610
0,610
0,610
0,584

0,762
0,787
0,762

0,965
0,940
0,940
0,914
1,965

1,220
1,190
1,240
1,190
1,190

1,520
1,470
1,500
1,500
1,500

1,930
1,800
1,910
1,910

2,440
2,360
2,410
2,410

2,920
3,050
3,000

0,006

0,075

0,0093
0,010

0,012
0,012

0,015
0,016

0,017

0,019
0,021

0,020

0,024
0,024
0,024
0,023

0,030
0,031

0,030

0,038
0,037
0,037
0,036
0,038

0,048
0,047
0,049
0,047
0,047

0,060
0,058
0,059
0,059
0,059

0,076
0,071
0,075
0,075

0,096
0,093
0,095
0,095

0,115
0,120
0,118

7 x 44

7 x 42

7 x 40
19 x 44

7 x 38
19 x 42

7 x 36
19 x 40

7 x 35

7 x 34
10 x 36
19 x 38

7 x 32
10 x 34
19 x 36

42 x 40

7 x 30
19 x 34
26 x 36

7 x 28
10 x 30
19 x 32

26 x 34
42 x 36

7 x 26
16 x 30
19 x 30
42 x 34
65 x 36

7 x 24
19 x 29
26 x 30
65 x 34

105 x 36

7 x 22
19 x 26
42 x 30

105 x 34

7 x 20
19 x 25

65 x 30
165 x 34

37 x 26
65 x 28

105 x 30

0,014

0,022

0,034
0,035

0,057
0,059

0,089
0,090

0,110

0,141
0,126
0,155

0,227
0,200
0,240
0,205

0,355
0,382
0,330

0,563
0,506
0,614
0,522
0,531

0,897
0,810
0,963
0,844
0,822

1,430
1,228
1,316

1,306
1,329

2,271
2,434
2,127
2,110

3,360
3,087
3,291
3,315

4,740
5,224
5,317

0,249

0,397

0,639
0,639

0,997
0,997

1,588
1,588

2,014

2,526
2,526
2,526

4,032
4,032
4,032
4,032

6,388
6,388
6,388

10,191
10,181
10,181
10,181
10,181

16,175
16,175
16,175
16,175
16,175

25,756
25,756
25,756
25,756
25,756

41,012
41,012
41,012
61,160

61,160
61,160

103,613
103,613

103,613
103,613
103,613

1360,6

856,0

538,4
538,4

367,4
367,4

232,0
232,0

182,4

145,6
145,6
145,6

90,8
90,8
90,8
90,8

57,4
57,4
57,4

35,7
35,7
35,7
35,7
35,7

22,7
22,7
22,7
22,7
22,7

14,2
14,2
14,2
14,2
14,2

8,95
8,95
8,95
8,95

5,61
5,61
5,61
3,54

3,54
3,54
3,54

SIZE
(AWG)

TWIST 
LAYOUT

(NOM. AWG)

SECTION
mm2

APPROX DIAMETER
INCHES mm

WEIGHT
kg/km

CONDUCTIVE 
RESISTANCE

(Ω/km) 20 ° C


